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• Please keep this manual carefully and safely.
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Parts and Functions
External View of Remote Controller

Remote Controller function description
This remote Controller is a general remote 
Controller, and some functions are valid according 
to the adaptable model.
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Functional description
1.ON/OFF Button:
Turning on the units:Press the  button to turning on the units. 
Note: The initial default operation mode is AUTO and then will display the mode before turning off
Press  button again to turn off the unit.

2. temperature +/- Button:
(1)This button is invalid in FAN mode;

(2)Press  button once, temperature will increase or decrease by 0.5°C; pressing and holding the 

button will make the temperature change quickly.
3. FAN SPEED Button:
Press the  button, the cycle sequence is as follows: 

Low LowMedium High Auto

4. QUIET
Press  button, the controller screen will display "  " . The fan speed in Quiet function is 
automatic fan speed, but the specific fan speed grade in auto depends on indoor unit.
Note: This function is valid under the mode of COOL and HEAT.
5. COOL/ HEAT
Press  button and  button to execute COOL mode and HEAT mode .

6. MODE
Press the   button every time, the cycle sequence is as follows:  →  → →  → 

→
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7. IFP/ / 
(1) Press  button, display “IFP”, IFP function is set, and press   button again to cancel.

(2) Press  button, display  that expresses following; press it again, display  that 
expresses evading. Press it the third time to cancel this function.

(3) Airflow angle will adjust automatically along with the location of people. At the same time,  ,  

and  will disappear.

8.  Up-and-down SWING Angle
Each time you press the button  , Remote control display cycle sequence:

HEAT MODE:  

Other modes:  

9.  Right-and-left SWING Angle adjustment
Each time you press the button  , the remote control will display the following cycle:

10.  Round-way cassette swing angle adjustment 
Each time you press the button  , Remote control display cycle sequence:

When pressing  button to select blade, the selected blade flashes. Press “Up-and-down Angle” 
button to adjust airflow angle of the selected blade.

Functional description
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11. SLEEP
Press the  button, and the remote controller screen will display "Sleep". The SLEEP time is 

fixed to 8 hours and is not adjustable. Press the   button again, and the sleep function will be 
cancelled.
Note: 
(1) Sleep function is invalid in FAN mode. 
(2) Sleep function is only valid during the units turning on.
12. HEALTH
(1) When the controller is switched on, press   button, health function is activated and the 
remote controller will display "HEALTH".
(2) When the controller is turned off, press the  button, the controller will be turned on, enter 
FAN mode and display "HEALTH".
(3) If the Health function is set and activated, Press Health button will cancel this function.
13. Health AIRFLOW
Press the  button and the remote controller screen displays "AIRFLOW ".

Press  again to cancel this function.

14. HEATER
Press the  button, and the remote controller will display "HEATER ".

Press  button again, the " HEATER " on the remote controller will disappear, and the HEATER 
function will be turned off.
Note: Heather funciton is only valid in AUTO and HEAT mode. 
15. LIGHT
Press the   button to activate the light function.

Press the   button again, and the light function is off.

Functional description
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16.CLOCK

Press the  button, the time displayed on the remote controller flashes. Then Press the  

button once, the time increases or decreases by one minute. Holding the button will quickly increase 
or decrease the time.
To complete the set time, press   /  button again to confirm. 

17.TIME
(1) When the controller is on, you can only set the TIMER OFF. And when the controller is off, you can 
only set the TIMER ON.
When the remote controller is off, press the   button to enter the TIMER ON adjustment state.

Press the   button under the starting state of the remote control to enter the TIMER OFF 
adjustment state.
When entering the timing adjustment process, timer ON/OFF icon and clock flash at the same time, 

the initial default value is: 12:00. Press the   button once to increase or decrease the time by 1 

minutes, pressing and holding the button will speed up the adjustment.
After the time adjustment is completed, press the   /  button again to confirm. Then the 
time will statically display, and start the countdown.
18.MENU
Press the   button, Functional cycle is as follows: TURBO →FRESH→IFP AC OFF→IFP AC 

ECO→3D AIR(reserved)→  →  →10°C heating (Only valid in HEAT mode) → °F / °C→TURBO 

1. Press   button, the current function to be set flashes;

2. Press   button again to set/cancel the current setting function in the above sequence. If there 
is no operation in 5 seconds, it will exit automatically.

Functional description
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19. Wi-Fi Configuration
Press  button 3S to enter Wi-Fi configuration, remote controller displays COOL mode, LOW fan 
speed and 30°C.
Or you can enter the Wi-Fi configuration through setting  Cooling mode, Low fan speed and 30°C.
20.SELF-CLEAN
Press the combined button  and  , and the remote controller will display "SELF-
CLEAN". 
Press   button or  button to exit the self-cleaning function.
Note: The "SELF-CLEAN" function is invalid under “SLEEP” function and “TIMER” function.
21. LOCK
Press the combination key button   and  , and the remote controller screen will display 

"  ". All buttons on the remote control are invalid.

Press the combination button   and   again to cancel the lock, "  " disappear. All 
buttons on the controller will restore to be valid.
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BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE 
FERNBEDIENUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Klimagerät benutzen.    
Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig und sicher auf.

•
•
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Teile und Funktionen 
Außenansicht der Fernbedienung

.
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Funktionsbeschreibung
1.ON/OFF Button:
Schalten Sie die Geräte ein: Drücken Sie den Button, um die Geräte einzuschalten.
Hinweis: Der anfängliche Standardbetriebsmodus ist AUTO und zeigt dann den Modus vor dem 
Ausschalten an. Drücken Sie den Button erneut, um das Gerät auszuschalten.
2. Temperatur +/- Button:
(1)Dieser Button ist im FAN-Modus ungültig;

(2)Drücken Sie den           Button einmal, wird die Temperatur um 0,5°C erhöht oder gesenkt; wenn Sie 

den Button gedrückt halten, ändert sich die Temperatur schnell.
3. FAN SPEED Button:
Drücken Sie den             Button, der Zyklusablauf ist wie folgt:

Niedrig       Mittel        Hoch          Auto        Niedrig

4. QUIET
Button, auf dem Bildschirm des Controllers wird „    “ angezeigt. Die .




5. COOL/ HEAT
Drücken Sie die Tasten               und , um den COOL-Modus und den HEAT-Modus 
auszuführen.
6. MODE
Drücken Sie den Button jedes Mal, der Zyklusablauf ist wie folgt: →  → →  → 

→
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7. IFP/ /
(1) Drücken Sie den

drücken Sie den

Button, das Display zeigt „IFP“ an, die IFP-Funktion ist eingestellt, 

das Display       zeigt „Ausweichen“ an. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um diese Funktion 
abzubrechen.
(3) Der Luftstromwinkel passt sich automatisch an die Position der Leute an. Gleichzeitig werden  ,  
      und        ausgeblendet.

8. Auf-und-Ab SWING Winkel
Taste drücken, zeigt die Fernbedienung eine Zyklussequenz an:

Sonstige modi:

9. Rechts-und-links SWING Winkel Einstellung
Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, zeigt die Fernbedienung den folgenden Zyklus an:

10. Rundum-Kassetten SWING Winkel Einstellung
Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, zeigt die Fernbedienung folgenden Zyklus an:

Wenn Sie die Taste zur Auswahl der Klinge drücken, blinkt die ausgewählte Klinge. Drücken 
Sie den Button „Up-and-Down Angle“, um den Luftstromwinkel der gewählten Lamelle einzustellen.

Funktionsbeschreibung

(2) Drücken Sie den Button, das Display zeigt „Folgen“ an; drücken Sie ihn erneut, 

Jedes Mal, wenn Sie die          

HEAT modi:

Button erneut, um sie abzubrechen.
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11. SLEEP
Drücken Sie den Button, und auf dem Bildschirm der Fernbedienung wird „Sleep“ angezeigt. 

Die SLEEP-Zeit ist auf 8 Stunden festgelegt und kann nicht eingestellt werden. Drücken Sie den

12. HEALTH
(1) Wenn der Controller eingeschaltet ist, drücken Sie den Button, die Health-Funktion wird 

13. Health AIRFLOW
Drücken Sie den
angezeigt.

Drücken Sie

14. HEATER
Drücken Sie den Button, und auf der Fernbedienung wird „HEATER “ angezeigt.

Drücken Sie den Button erneut, die Anzeige „HEATER “ auf der Fernbedienung 
verschwindet, und die HEATER-Funktion wird ausgeschaltet.

aktiviert und auf der Fernbedienung wird „HEALTH“ angezeigt.
(2) Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie den                 Button, der Controller wird 
eingeschaltet, geht in den FAN-Modus und zeigt „HEALTH“ an.
(3) Wenn die Health-Funktion eingestellt und aktiviert ist, wird diese Funktion durch Drücken des 
Health Buttons abgebrochen.

Hinweis: Die Heizfunktion ist nur im AUTO- und HEAT-Modus gültig.
15. LIGHT
Drücken Sie den Button, um die Lichtfunktion zu aktivieren.

Drücken Sie den Button erneut, und die Lichtfunktion ist ausgeschaltet.

Funktionsbeschreibung

Button erneut, um die Sleep-Funktion zu deaktivieren.
Hinweis:
(1) Die Sleep-Funktion ist im FAN-Modus nicht gültig.
(2) Die Schlaffunktion ist nur während des Einschaltens des Geräts gültig.

Button und auf dem Bildschirm der Fernbedienung wird „AIRFLOW“  

erneut, um diese Funktion abzubrechen.
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16.CLOCK
Drücken Sie den             Button, die auf der Fernbedienung angezeigte Uhrzeit blinkt.Drücken Sie  

.







TIMER OFF aufzurufen.
Beim Eintritt in den Zeiteinstellungsprozess blinken das Symbol für den Timer ON/OFF und die Uhr 

gleichzeitig, der anfängliche Standardwert ist: 12:00. Drücken Sie den         Button einmal, um die Zeit 

Drücken Sie den             Button unter dem Startzustand der Fernbedienung, um den Einstellzustand 

um 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern; wenn Sie den Button gedrückt halten, wird die Einstellung 

Nachdem die Zeiteinstellung abgeschlossen ist, drücken Sie den            /            Button erneut zur 
.
18.MENÜ
Drücken Sie den            Button, der Funktionszyklus ist wie folgt: TURBO →FRISCH→IFP AC OFF→ 

IFP AC ECO→3D AIR(reserviert)→         →       →10°C Heizung (Nur gültig im HEAT-Modus) → 
°F / °C→TURBO
.
.
einzustellen/abzubrechen. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird die Funktion 
automatisch beendet.

Funktionsbeschreibung

dann den         Button einmal, die Zeit erhöht oder verringert sich um eine Minute. Wenn Sie die Taste 

 /            erneut den Button zur Bestätigung.

beschleunigt.



19. Wi-Fi-Konfiguration
Drücken Sie den             Button 3S, um die Wi-Fi-Konfiguration aufzurufen, die Fernbedienung zeigt 

den COOL, die LOW Lüftergeschwindigkeit und 30°C an.

Oder Sie können die Wi-Fi-Konfiguration über die Einstellung des COOLING, der niedrigen 

Lüfterdrehzahl und 30°C aufrufen.

20.SELF-CLEAN
Drücken Sie die kombinierte Taste und ,                und                die Fernbedienung zeigt 

„SELF-CLEAN“ an.

Drücken Sie die                      Taste oder die Taste , um die Selbstreinigungsfunktion zu 

beenden.

Hinweis: Die „SELF-CLEAN“-Funktion ist bei der „SLEEP“-Funktion und der „TIMER“-Funktion 

ungültig.

21. LOCK
.
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Qingdao Haier Air Conditioner Electric Co.,Ltd.

Haier Industrial Park,Qianwangang Road,Eco-Tech Development Zone,Qingdao 266555,
Shandong,P.R.C.
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